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Pico Neo 3 

Le Pico Neo 3 pro un casque de réalité virtuelle autonome conçu 

plus spécifiquement pour une utilisation professionnelle.  

Type d’écran LCD de 5,5’’ de diagonale 

Processeur Qualcomm® Snapdragon™ XR2  

Stockage / Mémoire  256 Go / 6 Go avec prise en charge de microSD  

Résolution 3664 x 1920 (4K)  

Champs de vision 98° 

Fréquence d’affichage 72/90 Hz 

Tracking  4 x caméras de suivi / 2xContrôleurs 6DoF 

Audio deux haut-parleurs stéréo spatiaux intégrés 

Microphone 3.5 MM Audio Jack  

Connectivité  

IPD (Distance Inter-Pupillaire) Réglage manuel d’une plage d'IPD de 58 mm à 69 mm  

Ergonomie Serre-tête avec molette de réglage 

Tracking des mains Oui  

Tracking des yeux Non 

Réalité Mixte Non 

Autonomie 2 H  

Contrôleurs 2 contrôleurs 6 DoF Pico à piles  

Caractéristiques 

Usages privilégiés 

- Collaboration à distance 

- Formation 

- Apprentissage/Education 

- Tourisme  

Configuration PC minimum* : 

- CPU : Core™ i5-4590 ou AMD FX 8350 ou supérieur  

- GPU : NVIDIA® GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480 ou supérieur  

- RAM : 8 Gb ou plus  

- Connexion : 1 ethernet + 1 USB 3.0 ou plus récent 

- OS : Windows 10 ou 11 
*nous contacter pour trouver la meilleure configuration selon votre usage 

Compatibilité produits INO-VR 

- Shift 

- Laptop 

- All-In-One 

- Smart’ Cases 

Tarifs pro Nous consulter 

1832x1920px par œil 98° 

FOV 

Chromecast 

Streaming PC 
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